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Kasutusjuhend

& [371 Tihelepanu! Arge kasutage seadet ilma, et
oleksite eelnevalt lugenud kasutusjuhendit.

Spetsiaalsed tarvikud

Varuosad
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Kokkupanek

Lahtipakkimisel kontrollige pakendi sisu. Tea-
vitage mlujat mis tahes transpordikahjustus-
test. Pange seade kokku nii, nagu on samm-
sammult naidatud joonisel leheklljel 3 .

1 Transpordikiepide
Transportige seadet tasasel pinnal.

2 Puhastusaine mahuti
Puhastusaine kasutamiseks ja koguse
doseerimineg (+/=)

3 Pesupiistoli hoidik

4 Pealiiliti
Seadme sisselillitamine — |
Seadme valjalilitamine — 0

§ Kokkupandava kdepidemega
voolikutrummei
Korgsurvevooliku kokkukerimiseks (ainult
K 5.85 ja K 6.85)

6 Veeiihendus
Veevooliku Ohendamiseks

7 Tostekdepide
Seadme teisaldamiseks Gle takistuste

8 Pesutoru
Veesurve reguleerimiseks

9 Pesuhari

10 pesupiistol
Sisselllitamiseks vajutage turvanuppu ja
tdmmake hooba
Viljalulitamiseks vabastage hoob

11 Toitepistikuga toitejuhe

12 Toitejuhtme riputi

Lugege enne seadme esmakordset kasutamist
kasutusjuhendit ja toimige vastavalt sellele.

Hoidke kasutusjuhendit selle hilisemaks
kasutamiseks v8i seadme jargmise omaniku
jaoks kindlas kohas alles.

Seadme kasutamine vastavalt
selle kasutusotstarbele

Kasutage seda seadet vaid mitte-todstuslikul

otstarbel

— masinate, sdidukite, ehitiste, tidriistade,
fassaadide, terrasside, aiavarustuse jhe
puhastamiseks kdrgsurvejoa abil
{vajadusel lisage puhastusvahendeid).

— sdidukimootorite puhastamiseks ainult
kohtades, mis on varustatud nduetekohase
gliptiduriga.

— koos Kércheri pooit kasutamiseks lubatud
tarvikute, varuosade ja puhastusainetega.
Jargige puhastusainetega kaasasolevaid
kasutusjuhendeid.

Uldised ohutusnéuded

Arge lubage lastel ega noorukitel seadet
késitseda,

Arge jatke sisseliilitatud pealdlitiga seadet
jarelevalveta.

Arge kasutage seadet potentsiaalselt plahva-
tusohtlikus keskkonnas,

Arge pihustage vett esemetele, mis sisaldavad
tervisele kahjulikke aineid {néiteks ashesti).



Seadm_el olevad hoiatussildid

Arge suunake kdrgsurve-
pihustit inimeste, loomade,
seadme enda véi elektri-
detailide suunas.

Chutusseadised

Ohutusseadiste Ulesandeks on kaitsta vigas-
tuste eest ja nende konstruktsiooni ei tohi
muuta ega nende funkisioone deaktiveerida.

Réhuliilitiga kaitseklapp

PesupUstoli hoova vabastamise! lulitab rohu-
liliti pumba vilja ja veevool pesutorust
seiskub, Hoova témbamisel lulitab réhuldliti
pumba uuesti sisse.

Peale selle kaitseb kaitseklapp lubatud t9d-
réhu dletamise eest.

Turvanupp

Pesuplstoli turvanupp takistab seadme
juhuslikku sissel{ilitamist.

Pakendi utifliseerimine

Pakkematerjalid on korduvkasutatavad. Viige
pakkematerjalid korduvkasutatavate mater-
jalide kogumispunkti.

Vana seadme utiliseerimine
Seadme keskkonnasdbraliku utiliseerimise

kohta saab teavet Kércheri toodete miigi-
firmast.

Vee kokkuhoid

Vérreldes muude puhastusmeetoditega on
selle seadme kasutamisel vdimalik sadsia
kuni 85% vett. Seadet on vimalik kasutada
ka vihmaveega (kasutage veefiltrit).

Vahendage reovee saastatust

Kasutage puhastusaineid sadstvalt. Jargige
puhastusainetega kaasasolevaid deseerimis-
soovitusi,

Uhendamisele esitatavad nduded

Uhendamise! kehtivate parameetrite kohta
saab teavet andmesildilt véi tehnilistest
andmetest.

Elektritihendus

Toitepinge peab vastama seadme andmesildil
naidatud pingele. Vooluailikas peab olema
ndustekchaselt maandatud.

Kasutage ainult pritsmekaitsega pikendus-
kaabilit, milte juhtme ristlgige on piisav

(10m: 3x1.5mm? 30 m: 3 x 2.5 mm?) ja
kerige kaabel kaablitrumlilt t4ielikult maha.

Uhendamine veevérguga
Jérgige veevarustusettevéite eeskirju.

Veevoolik {ei kuulu seadme komplekti).

Kasutage ainult alljirgnevate madtmetega

veevoolikuid: pikkus vihemalt 7,5 m,
18bimadt vahemalt 12",




me kaslitam
O\ suur oht!

Kargsurvepihusti juga véib soidukirehve ja
rehviventiile kahjustada ja tekitada rehvidesse
auke. Selle esmaseks tunnuseks on rehvi var-
vuse muutumine. Hoidke pihustit puhastamise
ajal rehvist vahemalt 30 cm kaugusel.

Arge votke toitepistikust kinni mérgade kéatega.

Veenduge enne iga kasutamist, et toitejuhe ja
toitepistik ef cle kahjustatud. Laske kahjusta-
tud toitejuhe Karcheri volitatud teeninduskes-
kuses voi kvalifitseeritud elektrikul otsekohe
vélja vahetada.

Veenduge enne iga kasutuskorda, et kérgsur-
vevoolik ei ole kahjustatud. Vahetage kahjus-
tatud kérgsurvevoolik viivitamatult valja.

A Vigastusoht!

Krgsurv-pesutorust valjuva veejoa téttu tekib
pesupistolis tagasilstgijdud, Veenduge, et
teil on kindel jalgealune ja hoidke pesuphistolit
ja pesutoru tugevasti kdes.

Tagasipritse eest kaitsmiseks kandke vajadu-
sel kaitseriietust,

Veevarustus

Seadme veevarustuseks vbib kasutada kas
veeviirky vai lahtist veemahutit.
Veevarustus veevirgu kaudu

® Uhendage veevoolik (ei kuulu komplekti)
seadme veesisendiga ja veevirguga
(nditeks kraaniga).

© Keerake |ahti veekraan.

Veevarustus lahtisest mahutist

# Keerake lahti veesisendi Ghendusdetail.

& Uhendage imuvoalik koos filtriga (ei kuulu
kemplekti, vt punkfi "Spetsiaalsed tarvikud")
seadme veeliitmikuga.

& Riputage filter mahutisse.
& Ohutustage seadet enne kasutamist.

— Eemaldage pesutoru pesupiistoli killjest.

— Lillitage seade sisse ja laske sellel t66-
fada, kuni pesuptistolist fuleb
dhumullideta vett.

— Lufitage seade vélja ja keerake pesutoru
tagasi,
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Ettevalmistustédd

& Keerake kdrgsurvevoalik voolikutrumlilt
maha (juhul, kui on varustatud).

e {hendage pistik pistikupessa.
& |ilitage pealtiliti asendisse “1°.

Sisseliilitamine

® \ajutage pesuplistolit clevat turvanuppu ja
tdmmake hooba.

Vialjaliilitamine
® Vabastage hoob.

Tookatkestuste ajal ja seadme juurest lahku-
des tuleb seadme juhusliku sisselllitamise
véltimiseks vajutada turvanuppu.

Téésurve/veehulga reguleerimine
Tobsurve téstmiseks:

ptorake pesutoru korpust suunas "+,
Todsurve vahendamiseks:

pédrake pesutoru korpust suunas “=".

Lisavarustuse kiilgeiihendamine

Séltuvait mudelist kuuluvad alljsrgnevalt nime-

tatud tarvikud kas tamekomplekti v&i neid on

vBimalilk osta spetsialiseeritud kauplustest (vt

ka punkti "Spetsiaalsed tarvikud").

¢ Asendage pesutoru soovitava
lisavarustusega.

Pesuhari

suurtele siledatele pindadele ~ néiteks autol,
haagissuvilal vai paadil. Vaib lisada puhastus-
ainet.

Pddrlev pesuhari

sasastvaks ja pohjalikuks puhastamiseks —
nditeks autekastile ja klaaspindadele. Voib
lisada puhastusainet.

Rotojet-diiiis

kohtades, kus mustus cn kdvasti kinni jd&nud
- nditeks sammaldunud konniteekivid v&i fas-
saadid, Puhastage ilma puhastusaineta ja
suurimal tédsurvel.



Puhastusaine lisamine

@ Tiitke puhastusaine mahuti .........

......... veega, Kuhu on lisatud puhastusaine
tablett, vai

......... veega, kuhu on lisatud puhastusaine
kontsentraati.

Jargige puhastusaine pakendil olevaid
doseerimisjubiseid.

® Seadistage puhastusaine kogus (puhas-
tusaine dosaatoriga)

~ keskmine kogus; keskmine asend
— suur kogus: asend “+"
— véike kogus: asend “=’

® Pddrake pesutoru korpust ~' suunas 1Gpuni,

Soovitatav puhastusmeetod

1. Pihustage puhastusainet kokkuhoidlikuft
kuivale pinnale ja laske ainel reageerida
{kuid mitte &ra kuivada).

2. Peske lahtine mustus kérgsurvejoaga #ra.

Puhastusained

Probleemideta kasutamiseks ja vastava pu-
hastuseesmérgi saavutamiseks on soovitatav
kasutada Karcheri poolt valmistatud puhastus-
aineid ja -komplekte. Anname telle hea mee-
lega juhiseid ja n6u puhastusainete kohta, Siin
on vaike vallk puhastusainetest:

Universaalne puhastusaine

Profi RM 555 ULTRA
Autopuhastusaine

Profi RM 565 UL.TRA
Puhastusaine kasutamiseks majas ja aias

Profi RM 570 ULTRA
Paadipuhastusaine

Profi RM 575 ULTRA

# Lifitage peallliti asendisse “0".
& Tommake toitepistik pistikupesast vilja.

Kui veevarﬁstus toimub veevorgu kautu
® Sulgege veekraan. '
® Uhendage seade veeiihenduse killjiest lahti,

Kui veevarustus toimub veemahuti kaudu

® Keerake imuvoolik koos filtriga seadme
veesisendi kiljest lahti.



® Vajutage pesupustolil olevat hooba, kuni
seade ei ole enam réhu all.

® Seadme juhusliku sissellilitamise véltimi-
seks rakendage turvanuppu.

® Keerake korgsurvevoolik kokku (kui on
varustatud).

355&252%‘52%‘55335?“ bRt
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Tahelepanu! Kui seade i ole téielikult veest
tuhjaks lastud, voib pakane seadet paranda-
matult kahjustada. Hoidke seadet talvel
ruumis, kus ei ole kilmumisohtu,

® Enne seadme transportimist lilitage seade
vilja.

# Seadme teisaldamiseks tasasel pinnal
sikutades seadet transpordikdepidemest.

e

Puhastamine

Enne pikemat hoiuperioodi, néiteks talve!:

& Tammake puhastusaine dosaator puhas-
tusaine imuvoolikult maha ja puhastage
jooksva vee all.

® Tommake veesisendis olev filter lamemokk-
tangidega vélja ja puhastage seda jooksva
vee all.

Hooldus

Seade on hooldusvaba.



Riketel on sageli lintsad pdhjused, mida on teil
endal alljirgneva kokkuvbtte abil lihtne paran-
dada. Kahtluse korral v&i kui antud riket vi

rikke korvaldusviisi ei ole sefles loetelus nime-
tatud, pédrduge wvolitatud hoolduskeskusesse.

2\ Elektrilsdgi oht!

Seadme remonditdid tohib lasta teostada
ainult volitatud klienditeeninduskeskuses.

Voolutuked pohjustavad luhiafalisi pingetan-
gusi. Elektrivarustuse ebasoodsates tingi-
mustes voib see mdjutada muude seadmete
tdttamist. Kui sisteemi elektrivarustuse takis-
fus on < 0,15 oomi, on tééhairete tekkimine
ebatdenaoline.

Klienditeenindus

Kiisimuste vdi rikete korral abistavad firma
Karcher kohalikud esindused teid meelsasti.

Varuosad

Kasutage ainult firma Kércher originaalvaru-
osi. Varuosade kokkuvdte on toodud kiesole-
va kasutusjuhendi [6pus.

Rike

Péhjus

Kaérvaldamine

Seade e totta

Elektrivarustus on katkenud.

Témmake toitepistik pistikupesast valjal Kontrollige, ega
toitejuhe, toitepistik, pikenduskaabel voi kaablinhendused
ei ole kahjustatud.

Seade el saavuta to6rohku

Pesutoru on seatud asendisse “—"

Seadke pesutoru asendisse “+”

ImureZiimis seade ei ole hustatud

Ohutustage seadet, vt punkti “Seadme kasutamine”

Veesisendis olev filter on ummistunud

Puhastage fillrit, vt punkti "Hooldus ja korrashoid”

Veekogus on liiga viike

Kontrollige veevarustust seadme veesisendis ja lekete
olemasclu ning seadme labilaskeviimet

Todsurve kbigub suurtes piirides

Pesutoru kérgurveduis on ummistunud

Eemaldage pesutoru, puhastage ndelaga korgsurvedilsi
avaus ning loputage uuesti veega

Karpuse alaosast tuleb vett vilja

Pump lekib

Lubatud lekkeks on 3 filka minutis Suurema lekke korral
poérduge klienditeeninduskeskusse

Puhastusainet ei ime sisse

Pesutoru on seatud asendisse “+" -

Seadke pesutoru asendisse -

Puhastusaine imuvoalikus olev puhastus-
aine ventiil on ummistunud

Puhastage puhastusaine dosaatorit, vt punkti "Hooldus ja
korrashoid"
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Elektrivarustus

Pinge (sagedusel 1~50 Hz) 220-240V

53X 68X 7.8X
Tarbitav vdimsus 2,1kW 2 5kW 3,0kwW
Kaitsekork {(ajassttegay 10A 16 A 16 A
Chutusklass 1,IP X5
Veelihendus

Vee temperatuur {maks.} 40°C 60°C 60°C
Veevoolu hulk (min.) 10 ¥/min
Trassisurve (maks.) . 6bar 12bar
Téoparameetrid
Tobréhk

Pumba réhk {maks.}

8bar

125bar 130bar 140bar
130bar 140bar 150bar

Vee huik (Ifmin} 7.5 8,8 9.2
Puhastusaine doseerimine 0-0,2 ¥min
Imukérgus avatud mahutist (20 °C) 1m

Késiplistoli tagasitdmbejoéud 21N
Kaele majuv vibratsioon {ISO 5349y 0,8 m/s®
Helirdhu nivoo Lea(EN 60704-1) 73 dB(A}
Helivéimsuse nivoo Les(EN 200014) 92 dB(A)}
Mddtmed

Pikkus/laius/kdrgusikaal

K 5.80/5.85 400/355/900 mm/15 kg
K 6.80/6.85 400/385/925 mm/16 kg
K 7.80/7.85 400/380/959 mm/28 kg

Elektriskeem % ¥

C1 Pohikonden-
saator

F1  Temperatuuri
kaitse

M1  Mootor

81 Seadme loliti

852 Rohuliliti

Spetsiaalsed tarvikud laiendavad seadme ka-
sutusvaldkonda. Tapsemat teavet saab firma
Karcher edasimigjatelt.

Vaadake Ik 12 toodud jooniseid.

1 Rotojet-ditiis

Rotojet-diilisi pritsmekaitse
Torupuhastuskomplekt (7,5 m/15 m)
Pédrlev pesuhari

Pesuhari

Méarg-liivaprits

Painduv pesutoru

Pesutoru koos kolmikdUisiga
Pesutoru raskesti ligipddsetavate kohtade
pesemiseks

10 Pé&randapuhastusotsik

11 Pesutoru pikendus

12 Kaérgsurvevoolik (9 my)

13 Korgsurve pikenduspoolik
14 Pumbakomplekt

15 Imuvoolik filrriga

16 Veefilter

17 Tagasitogiklapp

ﬁgg ﬂgﬁ,ﬁ
b ﬁ

it
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lgas riigis kehtivad meie vastava mUtgifirma
poelt véljaantud garantiitingimused. Kérvalda-
me garantiiperiocdi ajal tasuta koik seadme
vead, mis on tingitud defektsetest materjali-
dest vi valmistusvigadest

Garantiindude esitamise vajaduse korral vitke
tthendust firma Kércher l3hima volitatud Kien-
diteeninduskeskusega, lisades garantindudele
andmed kasutatavate tarvikute kohta ning
ostutieki.

i s s

Kinnitame kéesolevaga, et nij allidrgnevalt nimetatud
seadme pshimudel kui meie poolt turustatayv versioon
vastab oma péhikonstruktsiooni asjakohaste EU-di-
rektiivide p&hilistele ohutus- ja tervisekaitsenduetele.
Kui masinat ehitatakse ilma vastava selgesonalise
loata (imber, kaotab kdesolev deldaratsioon kehtivuse,

Toode:  Kdrgsurvepesur
Mudelid:  1.386-00¢, 1.397-00¢, 1.398~xxx

Kehtivad EO direktiivid:

98/a7/EQ

73/23/EM) (+ 93/68/EMU}

89/336/EMU (+ 91/263/EMY), 92/31/EMU, 93/68/EMU)
2000/14/EQ

Kohaldatavad iibtlustatud standardid:
DIN EN 55014 — 1: 2000 + A1: 2001

DIN EN 55014 — 2: 1897

DIN EN 60335 -1

DIN EN 60335 -2 ~79

DIN EN 61000 — 3 — 2: 2000

DIN EN 61000 — 3~ 3: 1995 + A1 2001

JHrgitav vastavushindamismenetleos:

Lisa V
Helivéimsusnivoo
Moddetud: 90 dB{A)
Tagatud: 92 dB{A)

On rakendatud asjakohaseid sisemist meetmeid taga-
maks, et seeriatootmises olevad seadmed vastavad
alati kehtivate E()-direkfilvide ja asjakohaste standar-
dite nduetele. Allakirjutanud isiked on volitatud esinda-
ma ettevitte juhtkonda ja tegutsema nende nimel,
5.957-635 {09/02)

Alfred Karcher GmbH & Ga.
Cleaning Systems
Alfred-Kércher-Str. 2840
P.C. Box 160

D-71348 Winnenden

by

i (o
Wi Ll o
S. Reiser e H. Jenner

11



48072

A, 7a0-050

BATRE

200276

12



e J—
armagn o SISRURE T dasortep 0 BIRRBILD ¢
- ~ o, - P ;i
N - .
glaeamel o e
L 5 - ;{5’//

7 %

ABEERIND
Fs
SIBRIRY ] i‘-\ S
Fy, , S3tbamE
i

smmas.u‘}rw B

Gty
2254119 |
o &
L .
//’l:,/ S TESET I LIINEH1D

R .
A RMFAnY: st
Bt ol gm;}? X
e sy i
RIS y: bt i
i ?L‘d’
g 54446118 A i

GAGEEERO

i s3uten
;

s w5 i
- - f g Z*E
% GATESELG ; i p
A SAIBEORD y‘
(272 ET T PP
4563
S-SR

13



Enne seadme kasutuselevitmist tuleb 1&bi lugeda
kasutusjuhend ja seadet kasutades kéesolevaid
ohutuseeskirju tdpselt jargida.

Seadmele kinnitatud hoiatavad ja juhendavad sildid
annavad olulisi juhiseid seadme ohutu kasutamise
kohta,

Lisaks kasutusjuhendis &ra toodud juhistele tuleb
jargida ka seadusandja poolt kehtestatud Gidisi
ohutusnéudeid ja 8nnetusi ennetavaid eeskirfju,

Uhendamine vooluvorku

Seadme andmeplaadil dratoodud pinge peab (ihtima
veoluallika pingega.

Ohutusklass |: seadmeid tohib Ohendada vaid
nduetele vastavalt maandatud vocluallikaga.

Seade on soovitav Ghendada ainult sellisesse
pistikupessa, mis on kaitstud 30 m A rikkevool:
kaitsellilitiga.

Selle seadmega tohib kasutada vaid tootja poolt
lubatud tudpi toitekaableid, sama kehtib ka kaahlite
asendamisel. Tellimisnumber ja tilp on &ra toodud
kasutusjuhendis.

Pistikut ei tohi kunagi puudutada mérgade kitega,
Tuleb jélgida, et foite- vdi pikenduskaabel oleks
kaitsted ilesditmise, muljumise, rebimise voi muude
taoliste kahjustuste eest, Toitekaabli wvahetu
kekkupuutumine kuumade: ja Sliste pindadega ning
teravate servadega ei ole lubatud.

Pikenduskaabel peab wvastama kasutusjuhendis
dratoodud ristidikele ja olema pritsmekindla
ehitusega. Uhenduskoht ei tohi mérjaks saada.
Toite- wii pikenduskaakli pistiklihenduste
viljavahetamisel peab olema tagatud pritsmekaitse
ja mehaaniline tugevus. Tuleb  jérgida
chutusjuhiseid.

Veevarustus
Jargida tuleb veevarustusettevitte eeskirju.
Kéik bhendusvoolikud peavad olema tihkelt kruvitud.

—— . e O
K i askirjad

Enne seadme kasutamist Kindlasti ldbi lugeda ja neid néudeid ka jargida!

it

Korgsurvevookik e tohi olla  kahjustatud
(I6hkemisoht). Kahjustatud kdrgsurvevoolik tuleb
viivitamatult védlja vahetada, Kasutada tehib ainult
tootia poclt soovitatud wvoolikuid ja ihendusi.
Tellimisnumbrid on dra toodud kasutusjuhendis,

Kasutamine

Enne t&& alustamist tuleb kontrollida seadme ja selle
tarvikute korrasolekut ja vastavust
tédohutusndustele. Kui seade pole laitmatus
seisukorras, siis seda kasutada ei tohi.

Mitte mingil juhul ei tohi seadmesse sisse imeda
lahustusvahendeid  sisaldavaid  vedelikke — voi
lahjendamata happeid ia lahusteid! Eelnimetatute
hulka kuuluvad bensiin, varvivedeldid ning kiittedlid,
Pihustatav vedelik on {ilimalt kergest siittiv,
plahvatusohilik ja mirgine. Seadmesse ei tohi sisse
imeda ka atsetooni, lahjendamata happeid ja
lahusteid, sest need sodvitavad seadme
valmistamisel kasutatud materjale.

Seadme kasutamisel ohtlikes kohtades (nt.
bensiinijaamades) tuleb jirgida sellele kehtestatud
ohutuseeskirju. Seadme kasutamine
plahvatusohtlikes ruumides on keelatud.

Kasutamise ajal peab seade paiknema kindal pinnal.
Kéik téapiirkonnas paiknevad elekiripinge alla olevad
detailid peavad olema veejoa eest kaitstud.
Pesemispistoli paéstikut ei tohi té6tamise ajal kinni
lukustada.

Tagasipritsiva vee totu tuleb vajadusel kasutada
sobivat kaitseriietust. Veejuga ei tohi kunagi suunata
inimestele, loomadele, kdrgsurvepesurile endale voi
elektriseadmetele.

S6iduki rehve ja nende ventille i tohi pesta lahemalt
kai 30 em, sest , muidu vbib kdérgsurvejuga
kahjustada sdiduki rehve ja ventille. Esimene mirk
kahjustuste tekkest on rehvi védrvi muutumine.
Kahjustatud refwid ja nende ventiilid on eluoht|ikud,

Seadmega e tohi
tervistakhiustavaid aineid sisaldvaid materjale,

Kasutada tohib ainult tootja poolt heakskiidetud
puhastusvahendeid, lubatud puhastusvahendeid ei
tohi kasutada lahjendamata kujui. Neid tooteid on
turvaline kasutada, sest need ei sisalda happeid,

pritsida  asbesti ja muid

leeliseid ega keskkonnale kahjulikke aineid.
Puhastusvahendeld on soovitay hoida lastele
kéftesaamatus kohas. Puhastusvahendi sattumisel
siima tuleb silmi otsekohe veega pdhjalikult
loputada, selle allaneelamisel tuleb viivitamatult
pdodrduda arsti poole.

Seadme kaitsekaant i iohi avada, kui mootor
tidtab,

Téétamine

Seadme kasutaja peab sellega tddtama vastavaid
eeskiriu jargides. Tea peab arvestama (mbritsevate
oludega ja tstamise ajal siimas pidama feisi inimesi,
isedranis lapsi.

Seadet tohivad kasutada vaid Inimesed, kes on
saanud selle kisitsemises vastava véljadppe vai kes
on tdestanud oma oskusi sellega Umberkaimise! ja
kellel on volitused seadme kasutamiseks. Seadet ei
fohi kasutada lapsed ega noorukid.

Tédtava moatoriga seadet ei tohi kunagi jatta ilma
jérelvalveta. .

Vee véljumisel korgsurvediusist mdjub pistolile
tagasiliiklcejoud ja seepérast tuleb plstolit ja jeatory
tugevasti kinni hoida. :

Transportimine
Seadme transportimisel peab selle mooior clema
vilja Hilitatud ja sead peab olema oma kohale
kindlalt kinnitatud,

Hooldamine
Enne seadme puhastamist ja- hooldamist ning csade
vahetamist tuleb sead viélja lilitada, elektritoitega



seadmed tuleb wvooluvdrgust lahti (hendada.
Seadme parandustdid vbivad teostada vaid volitatud
klienditeenindused vGi antud ala spetsialistid, kes on
kursis kaigi peamiste ohutuseeskirjadega.
Ametialaselt kasutatavate seadmete kohta kehtib
vastavalt normile VDE 0701 chutuskontrallimise
noue.

Tarvikud ja varuosad

Kasutada v8ib ainult tootja poolt- lubatud varuosi ja
tarvikuid. Originaaltarvikud ja —varuosad tagavad
seadme kindla ja hiireteta todtamise.

Kuumaveekasutusega ja  bensiinimootoriga

seadmed

Kasutada vk ainult kasutusjuhendis nimetatud
kiitust, sobimatute kiituste Kkasutamisel tekib
plahvatusoht,

Bensiinimootoritega  masinate  tankimisel  tuleb

jélgida, et bensiin ei satuks seadme kuumale
pinnale,

Hoolikait tuleb jdrgida bensiinimootoriga seadmete
kasutusjuhendis dratoodud chutuseeskirju.

Juhul, kui seadet kasutatakse sisetingimustes, tuleb
hoolitseda ruumi piisava Shutamise ja heitgaaside
dratémbe eest (milrgitusoht).

Heitgaasiava ei tohi sulgeda.

Heitgaasiava kohale ei tohi kummarduda ega seda
puudutada, Veesoofendi olles kitttereziimis ei tohi
sada purdutada (pdletusoht),
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